








Domaines d´emploi

Adduction d´eau domestique

Adduction d´eau collective

Arrosage

Irrigation

Filtration de piscines

Surpression

Protection incendie

Fontaineries – Jets d´eau

Installations de lavage

Valorisation des eaux de pluie

Fluides

Eau potable

Eau claire

Eau de pluie

Eau de piscine

Caractéristiques

Q maxi :

HMT maxi :

t° du fl uide :

P maxi :

Option : Controlmatic E.2

ACS*

Ixo-Pro UPA 150CUPAChrom 100 UPA 200, 200B, 250C

Pour puits,
réservoirs, citernes

Pour forages 6“ Pour forages 8“ et 10“Pour forages 4“
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3,9 m3/h (1,1 l/s)

65 m

+ 35 °C maxi

–

■

ACS
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79 m3/h (4,2 l/s)

440 m

+ 50 °C maxi

–

  ACS
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12 m3/h

53 m

+ 40 °C maxi

10 bar

  ACS
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36 m3/h

70 m

+ 70 °C maxi

16 bar

  ACS
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40 m3/h

75 m

+ 70 °C maxi

10 bar

Conforme à la R5 APSAD
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16 m3/h (4,5 l/s)

600 m

+ 30 °C maxi

–

  ACS
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330 m3/h

460 m

+ 50 °C maxi

–

  ACS

Avec réservoir

Multi Eco-Top

Pompe centrifuge 
multicellulaire
auto-amorçante avec
réservoir et pressostat
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8 m3/h (2,2 l/s)

54 m

+ 50 °C maxi

5 bar

ACS

  

Hya-Solo EV

Surpresseur mono-pompe
à vitesse variable
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6 m3/h (1,67 l/s)

50 m

+ 60 °C maxi

10 bar

ACS
 

KSB Delta Compact Surpress FeuSurpress SP/ SPVP

Surpression collective
incendie

Surpresseur 1 ou 2 pompes 
avec vitesse variable

Surpresseur 2 ou 3 pompes 
avec  ou sans vitesse
variable

Surpresseur RIA

Conforme R5 APSAD

Pompes KSB pour l‘adduction d‘eau et la surpression

Pompes immergées Surpression domestique Surpression collective

ACS* : Attestation de Conformité Sanitaire.



Pour atteindre une effi cacité maximum, vous pouvez équiper vos pompes
avec la combinaison moteur KSB SuPremE + variateur de vitesse PumpDrive
+ unité de surveillance intelligente PumpMeterPour atteindre une effi cacité maximum, vous pouvez équiper vos pompes

avec la combinaison moteur KSB SuPremE + variateur de vitesse PumpDrive
+ unité de surveillance intelligente PumpMeter

Etabloc Etachrom Mega CPK Vitacast BlocEtanorm

Pompe à volute 
monocellulaire

Pompe a volutes
monocellulaire

Pompe en acier
au chrome

Pompe pour liquides 
agressifs

Pompe acier

Applications

Alimentation et traitement d‘eau

Services généraux

Traitement des effl uents

Process

Agroalimentaire

Sidérurgie

Papeterie

Industries mécaniques

Automobile

Chimie

Oil and Gas

Energie

Q max. (m3/h)

H max. (m)

Pression de service maxi. (bar)

t°

ACS*
EN 733***

ISO2858

Horizontale
monobloc

Horizontale
sur socle

Horizontale
monobloc

Pompe chimie Pompe hygienique

Pompes KSB pour l‘industrie

Pompes de surface normalisées
Pompe
de surface
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660 m3/h

102 m

16 bar

-30° à + 140 °C maxi

ACS

EN733
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740 m3/h

160 m

16 bar

-30° à + 140 °C maxi

ACS

EN733
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250 m3/h

105 m

16 bar

-30° à + 140 °C maxi

ACS

EN733
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1160 m3/h

162 m

25 bar

-40° à + 400 °C maxi

_

EN733

ISO2858
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340 m3/h

105 m

10 bar

+ 140 °C maxi

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter possibles

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter possibles

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter possibles

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter possibles

Etaline /
Etaline Z

Etabloc Etanorm

Pompes
multi-usage
Version double : Z

Pompe à volute
monocellulaire

Pompe à volute
monocellulaire

Monobloc
en ligne

Auto-régulés Horizontale
monobloc

Horizontale
sur socle

Usage 
domestique

Usage collectif

Calio S Calio / Calio Z

Circulateur à 
rotor noyé à 
haute effi cacité 
énergétique

Circulateurs à rotor 
noyé à haute
effi cacité
énergétique.
Version simple
et double (Z)

ACS* : Attestation de Conformité Sanitaire.

ErP** : Pompes satisfaisant aux exigences défi nies
 par la directive ErP.

EN 733*** : pompe normalisée suivant EN 733

Pompes KSB pour réseaux de chauffage et climatisation

Circulateurs Pompes de surface

Caractéristiques

Q max. (m3/h)

H max. (m)

t° ambiante maxi. (°C)

t° du fl uide (°C)

Pression de service maxi. (bar)

ACS*

ErP**

Eau de chauffage

Eau glycolée

Eau surchauffée

Fluide Caloporteur

Eau de refroidissement

Eau glycolée

Eau chaude sanitaire

Applications

Installations de chauffage

Installations de récupération de chaleur

Installations de climatisation

Circuits de refroidissement

Circulation d‘eau chaude sanitaire

3,5 m3/h (1,1 l/s)

6 m

0 à +40 °C

+2 à +95 °C

10 bar

ErP
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Filetés : 15/18 m3/h
Brides : 51/70 m3/h

Filetés :12/10 m3/h
Brides : 18 m

0 à +40 °C

-10 à +110 °C

16 bar

ErP
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 ■ (Etaline)

600 m3/h

95 / 38 m

-30 à + 140 °C 

25 / 16 bar

ACS (Etaline)

ErP

■

■
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■
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612 m3/h

102 m

-30 à 140 °C

16 bar

ACS

ErP

■

■

■
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■

■

1900 m3/h

102 m

16 bar

ACS

ErP

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter 
possibles

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter 
possibles

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter 
possibles

Moteur  KSB SuPremE
+ variateur PumpDrive
+ surveillance
avec PumpMeter possibles



KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  KSB  K2  
ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  
KSB  K2 KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  
KSB  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUFFAGE  CLI-
MATISATION  KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  KSB  K2  RELEVAGE  K2  
INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUFFAGE  
CLIMATISATION  K2  K2KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELEVAGE  K2  
INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUFFAGE  
CLIMATISATION  KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELEVAGE  K2  
INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUF-
FAGE  CLIMATISATION  KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELEVAGE  
K2  INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUF-
FAGE  CLIMATISATION  KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELEVAGE   
K2  INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUF-
FAGE  CLIMATISATION  KSB  KSB  K2  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELE-
VAGE  KSB  K2  INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  K2  
K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  
RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  
K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  KSB  K2 KSB  K2 ADDUCTION  K2  
KSB  RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  
KSB  K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  
K2  KSB  RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SURPRESSION  
KSB  K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  
K2  KSB  RELEVAGE  KSB  K2  INDUSTRIE  K2  ASSAINISSEMENT  SUR-
PRESSION  KSB  K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  KSB  K2KSB  K2 AD-
DUCTION  KSB  K2  RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  KSB  K2  ASSAINISSE-
MENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  KSB  
K2KSB  K2 ADDUCTION  K2  K2  RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  K2  AS-
SAINISSEMENT  SURPRESSION  KSB  K2  CHAUFFAGE  CLIMATISATION  
KSB  K2KSB  K2 ADDUCTION  K2  KSB  RELEVAGE  K2  INDUSTRIE  K2  

CONTACT

Un distributeur expert, un fabricant leader

Le meilleur de chacun
Le réseau K2 est l’alliance d’un constructeur de pompes leader et de distributeurs experts pour bâtir un réseau solide
et très réactif. Au plus proche de vos projets, vous avez accès à toute la gamme de pompes standard KSB
et aux conseils d’interlocuteurs techniques qui vous connaissent.

EBG KSB
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• Proximité

• Réactivité

• Expertise terrain

• Technologie
 reconnue

• Gamme très large

• Innovation continue

EBG Electro Bobinage Goepfert

ZI de la Doller
8 rue du Chemin de Fer
68520 BURNHAUPT LE HAUT
Tél. 03 89 53 71 29
Fax 03 89 57 22 07
distribobinage@ebg.fr
www.ebg.fr


